
INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING



DEN INTENSIVA ANVÄNDNINGEN 
AV KEMIKALIER OCH 

SKÖNHETSMEDEL I SALONGEN KAN 
SKADA PRESTANDAN PÅ DIN iQ2 

OM DU INTE RENGÖR DEN 
REGELBUNDET. 



AUTO-RENGÖRING

FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA DEN HÖGA PRESTANDAN
AV iQ2 BEHÖVER DU RENGÖRA DEN PÅ TVÅ 

OLIKA SÄTT:

MANUELL RENGÖRING



AUTO - R E N G Ö R I N G
iQ2 Perfetto är hårfönen med förbättrade innovativa och sofistikerade 
teknologier och som 
VARNAR NÄR APPARATEN BEHÖVER RENGÖRAS:
En blinkande lampa tänds bredvid knappen för auto-rengöring <A>. 
Om hårfönen används dagligen kan auto-rengöringsfunktionen 
köras var 12:e timme. 

• Starta om iQ2: Sätt på och stäng av hårfönen

• Ta bort tillbehören (munstycke, diffuser)

• Tryck på <A>knappen, längst ner på hastighetsväljaren, i 5-10 sekunder.

• iQ2 startar automatiskt auto-rengöringsfunktionen. Den blåser luft i tre sekunder från den främre
ventilen. Sen blåser den i motsatt riktning från den bakre delen av fönen i tio sekunder.

• Processen avslutas automatiskt och iQ2 är redo för användning.

• Om du vill göra en ny auto-rengöring, vänta i 30 sekunder.



M A N U E L L  R E N G Ö R I N G

OBS !
SE TILL ATT FILTREN ÄR FULLSTÄNDIGT RENA OCH FUKTFRIA
INNAN DE PLACERAS I HÅRFÖNEN.

GÖR MANUELL RENGÖRING I SLUTET AV VARJE
ARBETSDAG I SALONGEN. DET SÄKERHETSSTÄLLER

ETT LÅNGT LIV FÖR DIN iQ2.
• Koppla ur strömmen ur iQ2

• Det finns två magnetiska filter på iQ2: Ett mikro-perforerat metallfilter som i sin
tur innehåller ett inre tygfilter. Ta bort dessa försiktigt.

• Tvätta filtren med tvål och vatten

• Använd den medföljande borsten för att ta bort smuts och partiklar på filtren.

• Tvätta under vatten, gnugga försiktigt på in- och utsida.

• Se till att vattnet flödar utan att ackumulera.

• Om vattnet kan flöda genom filtren så har rengöringen genomförts korrekt.

• Om smuts kvarstår, gör dessa steg igen.



TACK




